Aufspannsétze und Fraserkassetten
Clamping sets and milling cutter sets

Aufspannsétze
Clamping sets

Basissortimente mit den am haufigsten
bendtigten Spannelementen. Zum
schnellen Aufspannen von Werkstiicken
oder Vorrichtungen auf T-Nutentischen.

Lieferumfang:

6 Nutensteine, 6 Bundmuttern

4 Verbindungsmuttern, 6 gestufte
Spannblockpaare (12 Stk.),

6 Spannpratzen, 24 Gewindebolzen

Sets of frequently used clamping ele-
ments. For fast mounting of work pieces
or fixtures on T-groove tables.

Scope of supply:

6 T-slot nuts, 6 flange nuts, 4 coupling
nuts, 6 stepped block pairs (12 pcs.),
6 clamps, 24 studs

58-tlg., im Display, verwendbar als Wandhalter
58 pcs., in display, usable for wall mounting

Anzugsgewinde / T-Nutensteine / Art.-Nr./
Tightening thread T-nuts Order no.
M8 10 mm 3 11-ass-m8
M10 12 mm O 11-Ass-M10
M12 14 mm 0 11-Ass-mi2
M14 16 mm O 11-Ass-Mi14
M16 18 mm O 11-Ass-M16
58-tlg., im Kunststoffkoffer
58 pcs., in plastic case
Anzugsgewinde / T-Nutensteine / Art.-Nr. /
Tightening thread T-nuts Order no.
M8 10 mm ) 11-Prs-ms
M10 12mm & 11-Prs-M10
M12 14 mm B 11-Prs-M12
Mi4 16 mm & 11-Prs-Mm14
M16 18 mm 0 11-Prs-m16
58-tlg., im Holzstander
58 pcs, in wooden tray
Anzugsgewinde / T-Nutensteine / Art.-Nr./
Tightening thread T-nuts Order no.
M6 8 mm ) 11-pxs-me
M20 22 mm B 11-Pks-m20
M24 28 mm O 11-Pks-m24

Titan-Fraserkassette, im Kunststoffkoffer
TiN-coated milling cutters, in plastic case

Ausfiihrung nach DIN 327 (2-schneidig)
bzw. nach DIN 844B (4-schneidig) je
nach Durchmesser, 20-tig. Satz. 2 - 5
fache Standzeit durch TiN-Beschichtung.

According to DIN 327 (2 flutes) or
DIN 844B (4 flutes) depending on the
relevant diameter, 20 mills per set.
With TiN-coating for increased service
life.

Je @in DIN 327 und DIN 8448 / Art-Nr. /
One drill each in DIN 327 and DIN 844B Order no.
3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm 3 11-1Fk-3-20 '
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